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Fiche technique

Qndice de fluidité

Gnasse volumique

Caractéristiques
» Bonne résistance & la fissuration
{ESCR})

* Rigidite elevee

+ Bonne résistance aux chocs

Additifs
» Antioxydants pour la mise en
ceuvre

» Additif antistatique présent dans
la version 58A-DE3 (approuvé
pour le contact avec des
aliments})

Uilisations

* Moulage par scufflage de petites
pieces

« Contenants pour produils
chimigques, industriels et
domestigues

# Utifisations alimentaires et
pharmaceutiques

s de Hukditg B

PEHD

ésine pour moulage par soufflage

D 1238 g/10 min 0,41

Masse volumigue {gfoo D7g2 gfom? 0,957
Masse volumicgus en vian glem® {Ib/pis) 0,61 (35
Fasisiance & s traction au seull
P doauament {BO0 rm/ming D638 MPa {psi) 31,0 (4 400)
Alongement & la ruplure

{50 mm/rnin D638 % 860

{800 rn/ring % 50
Modide <'$astioitd an Hexion D780 MPa {psi) 1210 {179 000)
Dursts, Shore D D 2240 - 67
Point de ramolisesment, Vicat D 1525 oG R 125 (257)
Température de fragiitd D748 oG {oF) <70 {<-94)
Fésistance & o fissuration, Fao I8 D 1693 h 100

(1} Les propriétés citées ont &6 déterminées conformément aux publications récentes des méthodes d

‘essai indiquées. Les

méthades émises par |'American Society for Testing and Materials (ASTM}) sont utilisées chague fois qu'elies s'appliouent.
(2} Les valeurs typiques représentent ia moyenne des valeurs obtenues en laboratoire et ne sont fournies qu'a titre d'information et

non comme spécification.
(3} Condition 180/2,16.

@

Résistance & la fissuration sous contrainte dang un environnement donné [ESCR). Condition A, 100% Igepal,

| A NOVA Chemicals’
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Lrsponibiite

Les résines polyéthyléne SCLAIR sont
disponibles en vrac par wagons-trémies, camions-
frémies, conteneurs maritimes, en boftes et en
sacs. Le produit spécifique et le numéro de lot
sont visiblement marqués sur chaque contenant.
Prenez contact avec le bureau de vente régional
de NOVA Chemicals pour obtenir des informations
sur la disponibilité de ces produits dans votre
région.

Erreposags/manutention

La résine 58A dait &tre entreposge a la
température ambiante dans un endroit propre et
sec. Un entreposage prolongé ou inadéguat peut
entrainer la détérioration des propriétés du prodiuit.
La manutention et le transfert du produit doivent
étre effectués avec soin afin de prévenir la
contamination par des corps étrangers. La fiche
technique sur la sécurité des substances
(FTSS) de NOVA Chemicals contient des
informations importantes sur la sécurité et doit étre
consultée avant I'utilisation du produit.

ine an oouvrs

La température de matiere fondue recommandée
pour la 58A se situe entre 160 °C et 205 °C

{320 °F et 400 °F). Vous pouvez obtenir une
assistance complete sur la technologie et les
conditions de mise en oeuvre en vous adressant
au Service technigue de NOVA Chermicals au
(403) 291-8444.

Fiche technique

Donndes sur los embaliages
alimentaires

Canada: La Direction générale des produits de
santé et des aliments n'a indiqué aucune objection
quant a I'utilisation au Canada de la 58A pour
diverses applications d'emballage alimentaire.
Pour obtenir des renseignements relatifs &
'emballage de denrées alimentaires particuliéres,
prenez coniact avec NOVA Chemicals ou avec la
Direction générale des produits de santé et des
aliments, Section des matériaux d'emballage
alimentaire et additifs indirects, Ottawa, Canada.

Etats-Unis: La 58A est conforme aux normes
émises par la U.S. Foed and Drug Administration
(FDA), réglement 21 CFR 177.1520 pour
polyméres oléfiniques, paragr. (¢) 3.2a, et peut
donc é&tre utiisée aux Etats-Unis en tant qu'article
ou élément d'un article congu pour étre en contact
avec des aliments.

Autres pays: Prenez contact avec le bureau
régional de NOVA Chemicals afin d'obtenir des
informations sur la conformité aux réglementations
d'autres pays.

LDormes environmeniales

Les résines polyéthylene de NOVA Chemicals sont
inertes biologiguement et chimiquement, mais une
élimination impropre peut, en cas d'ingestion,
présenter des dangers pour la faune. Sile
recyclage des résines polyéthylene de NOVA
Chemicals s'avérait impossible, on recommande
Félimination par enfouissement ou incinération,
conformément a toutes les lois et réglements
gouvernementaux applicables, Veutlez
communiquer avec le Service technique de NOVA
Chemicals pour de plus amples renseignements
sur le recyclage et I'élimination des résines de
NOVA Chemicals.

L«fa\

HDPE est le code SPI mis au point pour les résines
polyéthyléne haute densité afin d'identifier la
matiére aux fins de triage et de recyclage

A RO Chorrioais’ est une marue déposée de NOVA Brands Ltd.; utiisation autorisée.
SCLAIR® gst, au Canada, une marque déposée de NOVA Chemicals Corp, &, alleurs, de NOVA Chemicals firtemational) S.A.; utiisation autorisée.

Ces renselgnements sont fournis de bonne fol et ne constituent aucune garartie, représentation, incitation, ni cence de qusiqus nature que ¢ soit.
‘Toutes garanties tacites {y cormpiis des garanties gue tas produits de NOWA Chemicals conviennant aus formuies ou aux procédas de 'acheteur ou

tout usage final particulier} sont expressément excluss.
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NOVA Chemicals Inc.

1680 Coraopolis Heighls Road
Moan Townshin, PA 15108
United States of America

Tél. 412.480.4000

Sans fraiy 800.222.7213
Téléc, 412.494,4861

Hiege principal conadiean
NOVA Chemicals Corperation
Suite 200

711 Mississauga, Ontario
Canada L5N 2W3

Tél. 805.542.3538
Sans frais 800.268.2607
Télge, 906.542,8075

Bidge prinmipal
internations]
NOVA Chemicals
{International) S.A.
Chemin das Mazots 2
1700 Friboury
Switzerland

Tél 41.26,426.56 56
Télee. 41.26.426.58.57

Carire eohnigue
MNOVA Chemicals
Technical Center
3620 - 32 Street N.E
Calgary, Alberta

Carada T1Y 8G7

Tél 403,291 8444
Telse, 403.201.0493

Sidge principasl e
Pantropriss

NOVA Chemicals Corporation
846 Seventh Avenue S W.

PO, Box 2518, Station M
Caigary, Alberia

Canada T2P 5C6

Tél. 406.750.3600
Téldo, 403.269.7410




